
Quality. Variety. Efficiency.
Качество. Многообразие. Эффективность.
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H. KÜNNE Stahldrahtwerk

Quality production 
from ø 0.2 to 10.00 mm

Spring steel wire

Cable wire

Special wire

Carbon steel wire

Производство высококачественной проволоки  
диаметром от 0,2 до 10,00 мм

Стальная пружинная проволока

Канатная проволока

Специальная проволока

Проволока из углеродистой стали
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Production sector spring steel wire acc. DIN EN 10270-1 //  Сфера производства стальной пружинной проволоки согласно DIN EN 10270-1

type // Сорт 
mm ø // мм ø 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Spring steel wires with other surfaces available to order. //  По запросу может быть поставлена стальная пружинная проволока с другими поверхностями.
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Packages // Упаковка 

Package // Упаковка 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Former/Cardboard core //
Звезд./картонная втулка 

Z-3 coils // Катушки Z-3

Z-2 coils // Катушки Z-2
Metal spools 760 //  
Жестяные катушки 760 
Coils // Кольца

Жестяные и пластиковые катушки 
Metal and plastic spools //

Containers provided by the customer can be filled by prior arrangement. //  По согласованию может быть наполнена предоставляемая заказчиком тара. 
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Production sector rope wire acc. EN 10264-2 : Class B // Сфера производства канатной проволоки согласно EN 10264-2, класс B
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Other (including much greater) strengths available to order. //  По запросу может быть поставлена проволока с другой, даже значительно более высокой прочностью.
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Quality. Variety. Efficiency.

  
Качество. Многообразие. Эффективность.

  Torsion-free drawn wires.
  Continuous diameter monitoring.
  Operating procedures with bar code control.
  Automated production processes.
  Staff receive ongoing training.
  Quality control during production.
  Computer-supported testing stations.
  Computer-controlled straight-line  
 drawing machines.
  Loading procedures that protect the material.

 Тянутая без скручивания проволока.
 Непрерывный контроль диаметра.
 Производственные процессы, управляемые с  

 помощью штрих-кода.
 Автоматизированные производственные процессы.
 Постоянное обучение и повышение квалификации   

 сотрудников.
 Контроль качества, постоянно сопровождающие  

 производственные процессы.
 Компьютеризованные испытательные стенды.
 Машины для прямого волочения с  

 компьютерным управлением.
 Экономичные и щадящие процессы  

 отправления грузов

H. KÜNNE GmbH & Co. KG

Am Heßufer 27
58675 Hemer
Germany

Tel.: +49 2372 9092 - 0 
Fax: +49 2372 9092 - 61

info@kuenne-draht.de
www.kuenne-draht.de


